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1.弱碱Ultra净水器与厨下净水器有哪些不同，基本的工作原理是怎样的
终端解答：
A：弱碱Ultra净水器有两只滤芯，第1支为PCB复合滤芯；第2支RO反渗透滤芯。
纯水8级过滤：折叠PP+前置活性炭+长效因子+RO膜++二级活性炭+后置椰壳活性炭+无纺布。
A：PCB复合滤芯使用寿命为不超过2年，RO滤芯寿命不超过8年。
A：水龙头：智能触控龙头
A：流量：初始流量最高可达4.0L/min，日常使用情况下在3.5L/min左右
A：纯废水比：2：1
水温大于25℃，且工作压力大于0.2MPa，水源为市政自来水，纯废水比为2：1

纯废水比还与当地的水温、水质、水压有关，具体以实际出水为准。

2.弱碱Ultra净水器需要具备哪些安装条件？
A：您好！弱碱Ultra 净水器需满足如下的安装条件：
1）净水器水源需为市政自来水；不能直接采用地下井水或其他
2）净水器适用水压为0.1MPa~0.4MPa，若进水压力超0.4Mpa，建议您需自行加装减压阀；若进水压力低于0.1MPa，您需自行加装增压泵；

3）厨柜下方需预留足够的安装空间，机器外形尺寸（长*宽*高）421*178*480mm；

4）安装的橱柜附近1米以内需要有电源插座或插排（220v交流电的2孔插座）；
5）通常情况下绝大多数的水槽预留的孔位大小可以满足我们的净水龙头安装条件，如需占用水槽皂液孔，或能在不绣钢水槽或亚克力台面上打孔，需开孔孔径 Ø25~30mm，若您的水槽为大理石或其他石材，建议寻找专业的开孔装修师傅进行开孔，其余材质师傅可进行开孔（是否收费）

6）厨房自来水管道接头以及水龙头接头不能被锈蚀，能够顺畅安装三通接头；
7）厨房需留有下水管道入口、地漏等开放式排水设施，同时下水管道不能被堵塞；
严禁安装在室外环境，需要避开强电、强磁场、且易产生共振的地方。

3.弱碱Ultra净水器需要师傅安装吗？安装是收费的还是免费的？

A：您好！弱碱Ultra 净水器是专门针对安装在厨柜下面而设计开发的产品，需要专业的净水器安装师傅上门安装，在厨柜具备安装条件的情况下，净水器在购买后的首次安装是属于免费的，不会收取任何安装费用，如在安装过程需使用配件，则根据实际情况进行收费。（若您家庭条件无法满足安装要求的，则需用户找专业人员处理，以满足安装条件。）

4.弱碱Ultra净水器有反冲洗功能吗？怎样保证全时无陈水，头杯水可以放心饮用吗？为什么有时候停机以后机器还会自动启动运行一会儿？冲洗会浪费水吗？
A：您好！带有自动冲洗功能。
本机器使用了纯水回流冲洗技术：当机器运行一段时间，并在关机一段时间后，会自动启动纯水回流冲洗功能，对RO膜表面进行冲洗，并将整个系统的水置换为纯水。这样即保证了RO膜的使用寿命，又解决了头杯水TDS过高的问题，保证全时无陈水，头杯水也可放心直饮。
因此，当取水一段时间后，机器会自动启动回流冲洗，此时会听到机器运行的声音，大约1分钟后冲洗结束。
为保证RO滤芯寿命和全时无陈水，机器会在停机后，自动启动冲洗，冲洗时间与用户进水水质相关。同时，APP中也给用户提供了三个（冲洗）清洁模式选择，用户可根据自己需求自行选择清洁模式：
· 默认模式：根据水质情况对滤芯进行清洁，在降低头杯水TDS和冲洗用水量之间取得平衡。
· 水质优先：优先保证水质，冲洗滤芯产生废水较多，但第一杯水水质最好。
· 节水优先：用尽量少的纯净水冲洗滤芯，最为省水。适合自来水水质较好的地区适用。
注：净水器以目前理论过滤精度可达到0.0001微米的反渗透膜元件作为深度的过滤元件，可以有效滤除水中的污染物。在其过滤中，膜表面不可避免的会残留有胶体、微生物、杂质颗粒及难溶盐类，这些物质一旦聚集过多，便会在膜表面结垢，最终会影响反渗透滤芯的通量和使用寿命，为保障出水水质，净水器特设自动冲洗功能，保证和提升反渗透膜的寿命和通水量。
5.弱碱Ultra净水器更换滤芯后要冲洗吗，冲洗需要怎样冲洗？

A：更换新滤芯后是需要放水冲洗。由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成份（主要成分为食品级甘油）。为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能多的使用机器，产水不建议饮用。可用于厨房清洗用水。


1.更换 RO 反渗透滤芯并复位后，打开净水龙头冲洗：由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成分（主要成分为食品级甘油），为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能多的使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水，若不能按以上操作，可每天冲洗20分钟，冲洗2~3次，两周后口感会达到最佳状态。




2.更换复合滤芯并复位后，打开纯水开关，放水冲洗 15 分钟。
注：当更换多支滤芯时，按时间最长的冲洗执行。




6. 弱碱Ultra净水器的功耗是多大呢？我如果不用的时候要不要拔掉电源呢？
A：您好！弱碱Ultra净水器额定功率是180W，待机功耗为0.043KWh/24h，一个月耗电预计仅1.3度，不使用的时候没必要来回断电。

7、新购买的弱碱Ultra净水器开箱后主机出水口有水流出，是否影响使用？
弱碱Ultra 净水器出厂前每一台都经过上线通水全检，再经过消毒杀菌、真空包装后才能出厂，主机出水口残留少量水属于正常现象，不影响使用。
8. 弱碱Ultra净水器背后4根PE管分别是什么管，长度各多少？

A：弱碱Ultra背后带有三根管配件，其中2根白色，1根灰色。附件袋中2根白色管分别为进水管（连接自来水三通球阀）和纯水管（连接龙头白色二分管），灰色管是浓缩水管（是排放废水用的）。每根管上面分别有标贴标识，长度均为2m。
9.弱碱Ultra净水器采用的是哪种净水技术？ 
A：弱碱Ultra净水器 采用反渗透净水技术提供安全的饮用水。 
目前市场上家用净水器过滤技术按过滤精度分主要有微滤、超滤、反渗透。 
1、微滤(MF)，过滤精度一般在0.1～1微米。用于简单的粗过滤，过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质，一般不能去除水中的细菌、病毒等有害物质。滤芯通常不能清洗，为一次性过滤材料，需要经常更换。大家经常使用的过滤水壶就属于微滤。 
2、超滤(UF)：过滤精度在 0.01～0.1 微米。可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、部分细菌等有害物质，不能去除重金属、水垢等。 
3、反渗透(RO)，理论过滤精度达到0.0001微米，比超滤、微滤过滤精度高，反渗透技术能滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、病毒、重金属、水垢、有机物等。一般用于纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。 
10. 净水器对水质水温水压有什么要求？ 
A：1）弱碱Ultra净水器适合家庭用户使用，使用水源为市政自来水。 
2） 弱碱Ultra净水器适用的水温为4~40℃。水温较低时，回收率会偏低，回收率会随着水温的升高而提高。
3）弱碱Ultra净水器适用的水压为 0.1~0.4MPa。当进水压力较低时，由于供水量和压力不足，

会使整机的回收率偏低，回收率会随着水压的升高而升高，另外水压低于0.1MPa时，龙头出水流量会降低，当水压过高时，建议用户在机器前端安装减压阀后再使用。 
11．为什么会有浓缩水？ 
A：弱碱Ultra净水器采用反渗透的过滤原理对自来水进行深度净化。反渗透膜的理论过滤精度达到0.0001微米，比超滤、微滤技术过滤精度高（微滤和超滤都不会产生废水，但不能滤除水中的重金属、水垢、有机物等）。 弱碱Ultra净水器在出纯水的同时，将自来水中的细菌、病毒、重金属等有害物质随着浓缩水排出，可以有效的防止反渗透膜的浓差极化和早期堵塞。 所以，反渗透净水器在正常工作时，会有纯水和浓水同时排出，属于正常现象。 
12. 首次使用纯水为什么会有少量气泡和黑水？ 
A: 气泡：自来水在通过自来水管网加压输送时，在压力作用下，管网内存在的气体以及大气中的气体在水中的溶解度增大，大量溶于自来水中。
而自来水在经过反渗透膜过滤时还必须经过水泵加压以增加动力，水泵在给水体加压的同时，又对水体中溶解的气体增加了压力，气体溶解度进一步增加。当这些气体经过反渗透膜时又被反渗透膜打成更细小的气泡。
由于系统内部一直存在压力，气体无法被释放，当这部分水流出系统时，所受的压力突然消失，于是便膨胀成了我们肉眼可以观察到的气泡，量大时会有大量微小的气泡涌出，出现水体呈乳白色的现象，静置后会逐渐消失。
纯水和浓缩水均会有这种现象，这是正常的纯物理现象，不会影响到纯水的饮用。
黑水：净水器在首次使用时，需要将机器内（滤芯+水路+管路）的空气排尽才能正常出水，所以首次制得的纯水会有少量气泡，长期使用后，此现象会消失。另外，颗粒活性炭滤芯在运输过程中，会产生微量的炭粉，这些炭粉会在第一次使用时随着纯水和浓水排出，形成微量的黑水
13. 滤芯需要更换吗？多久更换一次 
A：您好！弱碱Ultra净水器滤芯寿命是根据滤芯的过水量、使用时间、水流量、自来水和纯水水质等多种因素整合算法计算的。传统净水器是按用户使用时间统计，到时间厂家不管消费者用水量多大，滤芯还能不能继续使用，就给消费者打电话换滤芯，无形中增加了消费者的使用成本。
	滤芯名称
	主要功能
	可有效滤除的物质
	更换周期
	售价


铁锈、泥沙、纤维等肉

	眼可见物；异色、异味、余氯、三氯甲烷、四氯化碳等有机物
	不大于24个月
	


理论过滤精度可达到

0.0001微米，有效地拦

截水中的细菌、重金属、

	有机物等物质
	重金属、细菌、水垢、有机物等
	不大于96个月
	
	


注：更换周期是预计周期，因使用地域、水质、季节及使用量不同，实际更换周期会有所不同。
14. 弱碱Ultra净水器的App不能固件升级，或升级过程卡死怎么处理？ 

A：可以按照以下步骤进行排查 

1、检查网络环境是否良好，或网络是否为公用网络； 

2、复位净水器的WiFi，尝试重新连接； 

3、将手机作为WiFi热点再尝试； 

4、重试不行，在App的“用户反馈”页面反馈遇到的问题，或申请售后处理。

15.为什么今天安装，APP显示有昨天记录？  
A：弱碱Ultra净水器，在出厂前会在产线会经过通水通电进行质检，只要经过通水通电就有记录数据，在联网后，都会对之前质检的信息进行记录，并归纳到前一天。

16.为什么纯废水比达不到2：1？
简单的说，回收率比就是指净水器工作过程中，产生的纯水占使用的自来水的比例。通常表达的纯废水比是指纯水和浓缩水的比例，按照回收率折算，纯废水比约等于2:1。
在水温大于25-38℃，且工作压力大于0.2MPa，水源为市政自来水纯废水比为2：1

纯废水比会受以下几个条件的影响：
  水温 ：低于25℃时，会出现回收率偏低的情况，高于25℃会回升到正常回收率；
  水压 ：低于0.2MPa时，会出现回收率偏低的情况；

  水质：进水水质较差时，污染物会有堵塞滤芯的风险，造成回收率偏低；

  滤芯寿命：当复合滤芯与RO滤芯即将到期时，由于滤芯已经拦截很多污染物，造成通过的总流量降低，导致出水流量降低。






17.TDS笔测出来TDS值为什么和净水器显示的TDS 值有偏差？ 
A： TDS 笔和净水器的 TDS探针，是使用同一个水质分析仪进行校准的，理论上测同样的水TDS值应该是接近的。如果出现有偏差，可能和测试方法有关系。 

1、用TDS笔测水时如果探针上挂的有气泡，测出的结果可能和实际值有偏差； 

2、TDS笔一般测试的是静态的水，净水器测的水是流动状态的，会存在一些偏差； 

3、如果同时测自来水，机器测的值是经过两级滤芯过滤后的水，一般会比直接的自来水TDS

值偏低一点； 

4、如果净水器长时间未使用，初始出水TDS值变化较大，TDS笔和机器实时显示的数值可

能会存在偏差； 

5、一般偏差在10%以内都属于正常现象。 

所以，使用TDS笔测量水的TDS值时，需要参照说明书的方法测量，尽量降低误差。 

18. 用户问题：弱碱Ultra净水器能不能安装在墙上？能否放在室外使用？
终端解答：您好！暂不支持墙上安装，也不支持厨下式改台面。因为机器的使用水温是5~38℃，适用环境温度0℃以上，湿度小于75%RH；而室外会产生不能满足的情况，故不能将机器放在室外或者是暖气片旁边进行安装。
19. 用户问题：弱碱Ultra净水器的滤芯如何安装？
终端解答：您好！滤芯安装分为三步进行：
1) 剪开滤芯包装袋，从包装中取出滤芯，撕开滤芯包装外薄膜。
2） 打开前盖，将滤芯轻轻对好滤芯座转盘，顺时针旋转到位即可，再关闭前盖。
3） 安装滤芯后，务必进行冲洗，可打开纯水开关，放水冲洗 15 分钟。
20. 用户问题：我家橱柜的高度好像不够，你们这款机器是否能够将机器进行平躺放置呢？
终端解答：您好！考虑到弱碱Ultra净水器由于其内部水路系统的特殊性，不能将其进行平躺放置。只能够进行直立安装。如果您家中橱柜空间不够您可以考虑：
1. 选择台面式净水器。我们的台面式净水器适合放在台面上进行放置，而且不用再接单独水龙头进行使用。应该可以满足您现有的使用空间
2. 建议把机器放到隔壁柜子，如无合适位置可以对橱柜底板开槽


21. 用户问题：弱碱Ultra净水器 有几个按键，分别有哪些功能？

您好！弱碱Ultra净水器 共有2个按键，全部为触摸按键，其中：

主机顶部“选择”键：开机后，按“选择”键，可选中需要更换滤芯对应指示灯；
主机顶部“复位”键：开机后，按“选择”键，可选中更换滤芯对应数字指示灯后，长按“复位”键3 秒，听到“嘀嘀嘀”提示音后，滤芯复位成功, 净水器重新开始计算新滤芯寿命；
同时按“选择”和“复位键”3秒，可对WiFi进行复位，然后可以重新将净水器与路由、手机连接。
22. 环境温度放置要求（防冻提醒）

净水器适用的水温为5~38℃。严寒到来，请勿将净水器放置在0°C以下的环境中，以免净水器内部受温度影响而结冰，若不及时解冻即使用将有可能导致滤芯或其他零部件因冻裂而发生漏水。如果发现净水器已结冰，请在解冻的情况下，确认产品是否有漏水现象。
23.水过滤出来口感一般

A：弱碱Ultra净水器 和其他云米净水器一样，都是采用基本的四级反渗透的过滤技术，且有后置碳棒用来改善口感的，因为是已经过滤后的纯水，口感和怡宝水差不多。
24.为什么出水量一开始很小，之后会慢慢变大？
A：增压泵的启动有一个进入稳定的过程，这个过程需要几秒，所以机器前几秒水量比较小。
25.TDS值高
A：弱碱Ultra净水器需要经过冲洗以后才能正常使用，同时机器在放置较长时间再使用时也需要进行冲洗，否则会出现TDS值高的情况。
26.连不上WIFI
A：净水器无法联网（Wi-Fi）时烦请先确认以下：
1）确认手机是否已连上Wi-Fi并能正常上网；
2）长时间没有联网（超过一小时）发现机器Wi-fi离线时，可按机器“选择”和“复位”键待Wi-fi状态灯变成橙色闪烁后，重新联接净水器Wi-fi；
3）定位权限是否被禁止（android手机），可到手机应用管理开启定位权限。
4）设备连接时输入的WiFi密码是否正确；
5）Wi-fi热点是否使用了WEP或EAP 802.1x等加密方式，请更换为WPA/WPA2加密方式尝试；
6）目前不支持需要网页认证的公共WiFi网络，例如：CMCC，CHinaUnicom，以及5G网络等；
6）路由器是否连接了较多的设备导致网络慢或路由器无响应，可重启路由器后尝试；
7）路由器Wi-Fi热点请使用英文命名；密码内不能有除字母、数字外的字符（如%、-、_等）；
8）重新从App应用商店下载“云米”再重试联接；
9）与路由器距离过远、阻挡多、信号不足，可用其它手机做为热点尝试联接；
10）请检查路由器防火墙设置是否关闭。
*请每次重新连接前，先按“选择”和“复位”键对机器进行复位，直至WiFi状态灯变成橙色闪烁会再进行联接。
27.为什么有时在关闭机器后，还会少量排出一些废水？
这是因为机器设定有自动冲洗功能，定期会对堆积在RO膜表面的残留胶体、微生物、杂质颗粒及难溶盐类进行冲洗，通过浓缩水管管道排走，以保证膜的使用寿命.
28.为什么有时打开净水龙头后机器在正常工作，增压泵也能正常运作，但水龙头却不能正常出水呢？
A：如果出现开机后泵能正常工作，但净水龙头不出水的情况，可能是由于机器刚冲洗完，机器内部压力还没有完全释放的原因，此时可以按以下方法进行故障排除：
1） 请先关闭净水龙头，让机器停止运行5分钟左右，然后再次打开净水龙头；
2） 反复打开、关闭净水龙头3~5次，看是否能恢复出水；
3） 把滤芯扭松进行泄压处理，然后重新装上滤芯；
如果以上都无法恢复水龙头的正常出水，请致电400-100-2632联系云米客服安排专业工程师上门处理。
29.弱碱Ultra净水器能否与家里的管线机连接起来使用？
A：能，目前弱碱Ultra净水器设定可以连接管线机，需要连接手机APP，从APP端设置打开管线机，即可将净水器和管线机连接。
30.龙头显示屏内容及指示灯代表什么意思？
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31.第一次使用先出浓缩水再出纯水正常吗？
第一次使用制出的纯水需要将第四级干滤芯填满后才能出纯水，而浓缩水则是从第三级滤芯直接出来，所以最开始先只出浓缩水再出纯水，初始浓缩水远大于纯水，属于正常现象。机器运行一段时间后，出水比例会达到稳定状态。
32.为什么用水记录详情会有0s，0L的用水记录？
APP显示默认流量精度0.1L，保留小数点后一位小数，采用四舍五入的近似方式；时间精度1s。净水器的最小计量单位是毫升(ml), APP转化为升(L)时四舍五入，出现“0.0L”用水记录。如果快速开关水龙头，用水时长极短，就会导致该用水记录的产生。
33.APP出水TDS呈现由低到高再降低的现象

RO膜是通过反渗透的原理工作的，机器工作时通过增加泵的加压，把盐和水分离。停止制水时，泵停止加压，RO膜工作的压力消失，此时正常的渗透发生，RO膜后侧的纯净水经过RO膜回到自来水端，造成膜后的纯净水TDS升高。
34.为什么水龙头上的TDS值和App不匹配

水龙头上所显示的TDS值每隔4秒会自动更新一次，APP上的TDS值每隔3秒刷新一次。刷新时间不同，所显示的TDS值也就不同。

35.什么是新鲜水？
本机器使用了纯水回流冲洗技术：当机器运行一段时间，并在关机一段时间后，会自动启动纯水回流冲洗功能，对RO膜表面进行冲洗，并将整个系统的水置换为纯水。这样既保证了RO膜的使用寿命，又解决了头杯水TDS过高的问题，头杯水也可放心直饮。
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